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Основные серии Schüco 
являются универсальными  
в применении системами,  
все компоненты которых 
превосходно согласованы друг 
с другом. Они используются при 
возведении простых и ленточ-
ных окон, глухого остекления  
и дверей.

Основные серии
Basic series

Schüco basic systems are 
complete systems with fully 
compatible components that 
make them suitable for any 
application. They can be used  
for project-specific designs  
for punched openings, ribbon 
windows, fixed lights and doors.

	 50	 Характеристики оконных 
систем

		  System features for 
windows

	 56	 Примеры использования 
окон

		  Window examples

	 78	 Характеристики дверных 
систем

		  System features for doors

	 82	 Примеры использования 
дверей

		  Door examples
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Масштаб 1:2
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Теплоизоляция
	 Повышенная теплоизоляция для монтажной 

глубины 65, 70 или 75 мм
	 Новые термомосты из пенопласта
	 Объемный средний уплотнитель
	 Уплотнители остекления с выступами
	 Термомосты створок с полыми камерами
	 Теплоизоляция согл. DIN EN ISO 10077, 

расчет при помощи ПО Schüco Uw-cal

Внешний вид
	 Ширина видимой части рамы от 51 мм
	 Уменьшение ширины видимой части за  

счет узких штульповых профилей
	 Ширина видимой части профиля стойки  

76 - 250 мм
	 Свобода оформления, различные цвета 

снаружи и внутри
	 Декоративный штапик может дополнительно 

устанавливаться на скосы
	 Разнообразные конфигурации створок: 

например,  
RL = Residential Line (имитация старинных 
переплетов) и  
SL = Soft Line (скругленные формы)

Функции
	 Защита от взлома до WK3 согл. 

DIN V ENV 1627
	 Скрытая фурнитура Schüco AvanTec до 130 кг
	 Профили створок для Schüco TipTronic
	 Вес створки до 160 кг
	 Возможность скрытого монтажа механизма 

водоотвода
	 В поворотном, пов.-откидном или штульпо-

вом исполнении используются в качестве 
балконных дверей с плоским порогом

	 Поворотно-откидная конструкция с  
воротковой ручкой для больших и тяжелых 
элементов (Schüco Окно AWS 70.HI)

	 Также со створками вровень (Schüco Окно 
AWS 70.HI / AWS 65) или створками для 
открывания наружу (Schüco Окно AWS 65)

	 Вставная рама для фальца фасада в  
сортименте профилей

	 Системные испытания в соответствии с 
новыми европейскими нормами

	 Водоотвод из самой нижней точки профиля и 
большая передняя камера обеспечивают 
высокую гидроизоляцию

	 Компенсация погрешностей за счет  
держателей штапика из ПВХ

Schüco Окно AWS 75.SI / AWS 70.HI / AWS 65
Schüco Window AWS 75.SI / AWS 70.HI / AWS 65

https://www.allkasar.ru/schuco-dveri/
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Масштаб 1:2
Scale 1:2

Thermal insulation
	 Highly thermally insulated with basic depths of 
65, 70 and 75 mm

	 Innovative foam-filled insulating bars
	 Large volume centre gasket
	 Glazing gaskets with fins
	 Insulating bars in vent with hollow chambers
	 Classification in accordance with 
DIN EN ISO 10077  
Calculation base: Schüco Uw-cal software

Appearance
	 Outer frame profiles with face width from 
51 mm

	 Reduced face widths due to narrow  
double-vent profiles

	 Mullion profiles with face width from 76 mm to 
250 mm

	 Flexibility in design, different colours outside 
and inside

	 Also available: feature glazing bead that is 
mitre cut on all corners

	 Additional design series available, e.g. 
RL = Residential Line and 
SL = Soft Line

Operation
	 Burglar resistance up to WK3 in accordance 
with DIN V ENV 1627

	 Concealed Schüco AvanTec system fittings up 
to 130 kg

	 Vent profiles for Schüco TipTronic
	 Vent weights up to 160 kg
	 Concealed drainage possible
	 Solution for easy-access patio and balcony 
door in side-hung, turn/tilt and double-vent 
design

	 Crank-operated turn/tilt solution for large, 
heavy units (Schüco Window AWS 70.HI)

	 Also available as flush-fitted vent 
(Schüco Window AWS 70.HI / AWS 65) and 
outward-opening vent 
(Schüco Window AWS 65)

	 Insert outer frames for fitting into façade 
rebates

	 System testing with classification in  
accordance with new European standards

	 Drainage at the lowest point of the profile and 
large front chambers ensure high resistance to 
driving rain

	 Tolerance equalisation using plastic glazing 
bead clips
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Schüco Окно AWS 75.SI
Schüco Window AWS 75.SI

Schüco Окно AWS 70.HI
Schüco Window AWS 70.HI

https://www.allkasar.ru/okna-schuco/
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Schüco Окно AWS 65
Schüco Window AWS 65

Schüco AWS 75.SI Schüco AWS 70.HI Schüco AWS 65
Размеры / Dimensions

Монтажная глубина рамы
Basic depth of outer frame

75 mm 70 mm 65 mm

Монтажная глубина створки
Basic depth of leaf frame

85 mm 80 mm 75 mm

Толщина глухого остекления
Glass thickness of fixed light

19 - 55 mm 11 - 52 mm 4 - 45 mm

Толщина стекла створки
Glass thickness of leaf

19 - 65 mm 21 - 62 mm 11 - 55 mm

Техническая информация
Technical information
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Испытания и нормы / Tests and standards Schüco AWS 75.SI Schüco AWS 70.HI Schüco AWS 65

‚

Теплоизоляция согл. DIN EN ISO 10077-2
Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10077-2

Uf = 0,9 - 1,6 W/m²K Uf = 1,5 - 1,9 W/m²K Uf = 1,9 - 2,4 W/m²K

Звукоизоляция согл. DIN EN ISO 140-3
Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3

до / to Rw 48 dB до / to Rw 48 dB до / to Rw 47 dB

Защита от взлома согл. DIN V ENV 1627
Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627

до / to WK3

Воздухопроницаемость согл. DIN EN 12207
Air permeability in accordance with DIN EN 12207

Класс / Class 4

Гидроизоляция согл. DIN EN 12208
Watertightness in accordance with DIN EN 12208

Класс / Class 9a

Устойчивость к ветр.нагрузке согл. DIN EN 12210*
Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210

Класс / Class C5/B5

Механические нагрузки согл. DIN EN 13115
Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115

Класс / Class 4

Долговечность согл. DIN EN 12400
Long term functionality in accordance with DIN EN 12400

Класс / Class 3

*	Сопротивление изгибу в завис. от профиля
	 Profile-dependent deflection

Системные испытания
System tests
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Изоляция воздушного шума
В зависимости от требований 
по звукоизоляции используются 
следующие системы Schüco:

Номин. коэф. звукоизоляции 
Rw (C;Ctr) в дБ
Weighted sound insulation factor Rw 
(C;Ctr) in dB

Система Schüco
Schüco system

Остекление
Glazing

Коэф. Rw для стекла в дБ
Rw value glazing in dB

48 (-2;-5)*

Schüco AWS 75.SI

46 mm  
14 VSG SI**/24 Argon/8 VSG SI**

51

43 (-1;-3)
40 mm  

8/24 Argon/8 VSG SI**
45

42 (-2;-5)*
34 mm  

8 VSG SI**/20 Argon/6
43

36 (-1;-5)
26 mm  

6/16 Argon/4
35/36

34 (-2;-5)
24 mm  

4/16 Argon/4

47 (-1;-4)

Schüco AWS 70.HI

46 mm  
14 VSG SI**/24 Argon/8 VSG SI**

51

44 (-1;-3)
40 mm  

8/24 Argon/8 VSG SI**
45

42 (-2;-6)
34 mm  

8 VSG SI**/20 Argon/6
43

37 (-2;-5)
26 mm  

6/16 Argon/4
35/36

34 (-2;-5)
24 mm  

4/16 Argon/4

47 (-2;-4)

Schüco AWS 65

46 mm  
14 VSG SI**/24 Argon/8 VSG SI**

51

43 (-1;-3)
40 mm  

8/24 Argon/8 VSG SI**
45

42 (-2;-6)
34 mm  

8 VSG SI**/20 Argon/6
43

37 (-2;-5)
26 mm  

6/16 Argon/4
35/36

34 (-2;-5)
24 mm  

4/16 Argon/4

Results of airborne sound 
insulation
The following Schüco systems 
fulfil the various noise reduction 
requirements:

Примечания:
при использовании стекла со звукоизо-
ляцией следует убедиться в том, что 
указанные производителем параметры 
звукоизоляции рассчитаны согласно 
действующей норме.
*	 с наружным уплотнением
**	 триплекс Silence

Note:
When using noise reduction glazing, it is important to 
ensure that the noise reduction values given by the 
supplier have been adopted in accordance with the 
most recent test norms.

*		 With external gasket

**	 Silence laminated safety glass
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Schüco Окно AWS 75.SI / AWS 70.HI / AWS 65
Schüco Window AWS 75.SI / AWS 70.HI / AWS 65

Створка со шпросой
Vent with sash bar

	 Разделяющая стекло 
шпроса
Glazing bar

	 Приклеенная шпроса
Stick-on sash bar

Масштаб 1:2
Scale 1:2
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	 Разделяющая стекло шпроса
		  Glazing bar

	 Приклеенная шпроса
		  Stick-on sash bar
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Створки и глухое остекление
Vents and fixed glazing
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Штульп / узкий штульп
Double vent / Narrow double vent

	 Штульп
		  Double vent

	 Узкий штульп
		  Narrow double vent
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	 Стойка
		  Mullion

	 Деформационный стык
		  Expansion joint

Стойка / деформационный стык
Mullion / Expansion joint
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Вставная рама для фасадов
Insert outer frame for façades

	 Профиль створки  
Schüco TipTronic

		  Schüco TipTronic vent profile

Переходник из EPDM
Для компенсации толщины 
стеклопакета в стойке при 
постоянной высоте уплотнителя.

EPDM adapter
To compensate for tolerances in 
the mullion, for identical gasket 
heights.

*	Толщина стекла/стеклопакета на примере вставной рамы с толщиной стеклопакета 26 мм
	 Specification of glass thicknesses / examples based on an insert outer frame with 26 mm tolerance

x

27 28 29 30 31 32 33 34 36 39

Арт. / Art. No.

224 933 224 934 244 071 224 938 244 072 224 935 244 557 224 936 224 937 244 555

14.5
1

14.5
2

14.5
3

14.5

4

14.5

5

14.5

6

14.5

7

14.5

8

14.5

10

14.5

13

*

Масштаб 1:2
Scale 1:2
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Многоярусный фасад
Strip window construction

Наружное остекление
External glazing

Внутреннее остекление
Internal glazing

Масштаб 1:2
Scale 1:2
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Параллельно-отставные раздвижные откидные створки
Tilt/slide vents

Примечание
блоки PASK с принуд. прижатием и 
отжатием имеют вес створки не более 
150 кг Также возможен вес створки до 
180/200 кг

Notes
Tilt/slide unit with engagement mechanism 
Maximum vent weight 150 kg 
Vent weights available up to 180 / 200 kg
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Среднеподвесные створки с гориз./вертик. осью
Horizontal and vertical pivot vents

	 Среднеподвесная 
створка с гориз. осью

		  Horizontal pivot vent

	 Среднеподвесная 
створка с вертик. осью

		  Vertical pivot vent
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Угловая стойка 135°
135° corner mullion

Масштаб 1:2
Scale 1:2
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Угловая стойка 90°
90° corner mullion

	 Глухое окно
		  Fixed light

Масштаб 1:2
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